
Sistemi per il controllo 
della temperatura 
corporea 



Premessa

2

Il Gruppo Coopservice è specializzato nella fornitura di 
servizi ad aziende, enti pubblici e privati. Il punto di 
forza del Gruppo è rappresentato dalla professionalità 
dei propri operatori con le più avanzate risorse 
tecniche e dalla valorizzazione della loro esperienza, 
consentendo di approntare soluzioni adeguate per 
ogni situazione.
La recente emergenza sanitaria ha stimolato l’esigenza 
da parte dei clienti del gruppo di prevenire il 
diffondersi dell’epidemia di COVID 19 impedendo gli 
accessi alle persone ammalate attraverso strumenti 
tecnologici efficienti che misurino la temperatura 
corporea.
Per conseguire questi obiettivi Coopservice propone 
diverse soluzioni per la misura della temperatura 
corporea con l’ausilio di telecamere Termografiche.
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La tecnologia termografica sfrutta il principio 
per il quale ogni corpo, con temperatura 
superiore allo zero assoluto, emette una 

quantità rilevabile di radiazioni infrarosse. Il 
modello analitico, fulcro dell’algoritmo di 

misurazione della temperatura delle 
telecamere termografiche, stabilisce la 

relazione tra le radiazioni IR e i valori della scala 
di grigio, generando immagini termografiche. 

Le telecamere 
termografiche



Ambiti



Termometro a mercurio Termometro Infrarosso

Termometro elettronico Termometro auricolare

Soluzioni Tradizionali

Stato Attuale



Le Soluzioni
Proposte

6

• Controllo temperatura con Operatore
• Dispositivi mobili 
• Controllo varco singolo
• Controllo multi varco
• Soluzioni per il controllo degli accessi
• Soluzioni per il conteggio dei visitatori



Controllo temperatura con operatore 

Il nostro operatore potrà effettuare il 
controllo della temperatura corporea con i 
dispositivi portatili e gestire i flussi 
d’accesso nel rispetto delle disposizioni 
anti covid.
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UTi-165H
Questa soluzione prevede l’utilizzo di un dispositivo portatile, installabile su treppiede o gestito 

direttamente da un operatore, lo strumento è collegabile ad un computer per la visione e 

l’archiviazione dei passaggi.

Il limite dello strumento è la distanza di lettura, circa 1 mt, e la velocità della rilevazione, infatti 

vanno letti i soggetti uno per volta ed abilitati all’ingresso direttamente dal personale adibito all’uso 

della strumentazione.

Dispositivi mobili 



UTi-165H

Sensore Thermal Uncooled focal plane array (160x120)

2.8 "schermo TFT 320x240

A raggi infrarossi risoluzione: 160 × 120

La frequenza di Frame: 9Hz

Range di temperatura di misura: 30 ℃ ~ 45 ℃
Accuratezza: ± 0.5 ℃
Distanza misura: 1m

Scheda di memoria SD

PC software di analisi

Real-tempo di trasmissione di immagini

Interfaccia USB per la ricarica della batteria al litio

1/4 "foro di montaggio treppiede

Durata batteria: 6 ore

Durata ricarica batteria: 4 ore

Accessori: Manual, Type-C USB cable, 16GB TF card



UTi-165H



La soluzione con telecamera doppia ottica e black body 

permette una veloce analisi della temperatura dei soggetti 

che attraversano un varco d’accesso, ad una distanza di 

circa 3 mt, la rilevazione può essere effettuata su di una coda 

di più persone, 1-2 persone per volta, le immagini e gli 

allarmi potranno essere gestiti localmente dal personale 

presente sul posto in modo da poter garantire l’immediata 

applicazione delle procedure idonee  a garantire la sicurezza 

della struttura.

Questa soluzione è idonea alla gestione di un flusso limitato 

di persone disposte all’ingresso di una struttura come un 

centro commerciale o un ingresso dipendenti, l’analisi della 

temperatura dovrà essere effettuata in area chiusa per 

garantire una precisione di lettura intorno a ± 0.3 ℃.

Controllo varco singolo





L’utilizzo di termocamere con doppia ottica black body e video analisi a 

bordo, garantisce un veloce e simultaneo controllo della temperatura dei 

soggetti che attraversano un varco, o popolano una determinata scena, la 

rilevazione viene effettuata a circa 4-5mt di distanza e a più soggetti 

contemporaneamente, le immagini e gli allarmi potranno essere gestiti da 

applicazioni software specializzate per le notifiche implementabili nelle 

procedure.

Questa soluzione è idonea alla gestione di un grande flusso di persone in 

aree soggette a controlli dove le procedure operative, dopo l’identificazione 

di un soggetto con temperatura anomala, garantiscano la possibilità 

d’intercettarlo prima che entri in una zona sicura.

Controllo multi varco







Questa soluzione è stata sviluppata per la gestione degli accessi, dove il 

flusso delle persone è limitato e i soggetti possono essere dotati di badge o 

riconoscibili mediante chiamata video citofonica da personale remoto adibito 

al controllo.

La lettura della temperatura corporea può essere effettuata in totale 

autonomia dal personale, mediante un sensore da polso, distanza di lettura 

circa 2cm, o un sensore da fronte, distanza di lettura circa 30cm.

Il dispositivo può interagire con i varchi d’accesso abilitando l’apertura di 

tornelli o porte elettrificate, in caso d’allarme temperatura il sistema può 

inviare notifiche ai vari soggetti preposti al controllo.

Soluzioni per il controllo degli accessi



Precisione

±0.3℃

Alta efficienza

Rilevazione della temperatura senza contatto,
screening veloce

Multi Tornelli
Compatto

Economicità

Meccanismo automatico di allarme rapido, riducendo i costi del personale e
annullando il rischio di infezione

Forte adattabilità

Applicato a piccole scene come ingressi e uscite

Dating Back

Realizza il backtracking dei dati storici, l'analisi dei dati e così via in
combinazione con la piattaforma

Da muro Da pavimento



Metal detector e lettura della temperatura
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Soluzioni per il conteggio dei visitatori
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Conta le persone che 

entrano ed escono in real-
time dalla struttura.

Gestione della coda 

all’ingresso dell’edificio.


